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Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Slavnostní otevření požární stanice 
České Budějovice
19. prosince 2007
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Rekonstrukce výjezdových garáží s nástavbou provozních místností 
Požární stanice je součástí areálu, ve kterém se nachází i krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a krajské operační a informační středisko. 
V těchto prostorách je stanice dislokována od prosince roku 1991, kdy  sem byl převeden provoz z nevyhovujících objektů v Haškově ulici. Přes všechny stavební, technické a technologické úpravy, které jsou prováděny nepřetržitě od roku 1991 až do současnosti, bylo již z počátku zřejmé, že pro výkon služby a garážování výjezdové techniky bude nutná rekonstrukce části objektu bývalých kasáren. V roce 2006 byla zajištěna projektová dokumentace a investiční krytí celé plánované rekonstrukce. Ta byla zahájena na jaře roku 2007 a byla směrována ke zlepšení podmínek garážování výjezdové techniky a vytvoření podmínek pro příslušníky jednotky umístěné na požární stanici v Českých Budějovicích.

S ohledem na plošné pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany a pro vytvoření odpovídající základny pro činnost specializovaných služeb je požární stanice v Českých Budějovicích zřízena jako typ  C 3. Tento typ stanice se zřizuje zpravidla ve městech s počtem obyvatel nad 75 tisíc a zabezpečuje výjezd tří družstev. 
Jednotka je dále plošných krytím předurčena pro:
·  záchranné práce při silničních dopravních nehodách (typ „A“)
· vyprošťování těžkých vozidel (typ „F“)

· likvidaci havárií s nebezpečnými látkami (typ „O“) 

· rozšířenou detekci nebezpečných látek zajišťovanou výjezdovou skupinou chemické laboratoře

· dekontaminaci osob a techniky
· práce pod vodní hladinou (potápěčská skupina) 

· obsluhu kontejneru pro nouzové přežití obyvatelstva

· zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou (lezecké družstvo)
· velkoobjemové čerpání vody

· zásahy v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín

Výše uvedenému typu stanice a typu předurčenosti jednotky požární ochrany odpovídá základní početní stav 25 příslušníků v jedné směně a počet a druh požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Tyto počty jsou určeny vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 

První demoliční práce započal zhotovitel CBPS, s.r.o. dne 23. dubna 2007…
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… stavba měla rychlé tempo…
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... na konci srpna již byla budova připravena pro zastřešení….
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… a v polovině října již chybělo jen málo.
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Za necelých 7 měsíců od prvních demoličních pracích byla požární stanice dokončena. 

Převzetí stavby od zhotovitele CBPS, s.r.o. do užívání proběhlo dne 15.listopadu 2007. 
Celkové náklady na stavbu dosáhly částky 35 971 986,- Kč.
Investorem stavby byl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje z prostředků přidělených MV-GŘ HZS ČR.
Víte, že:
· celková zastavěná plocha je 1024 m² při půdorysném rozměru 16 x 64 metrů 
· požární stanice má 2 podlaží a dosahuje výšky 11,6 metru
· přízemí slouží především jako stání pro 10 vozidel. Budou zde umístěna tato vozidla: automobilová plošina, automobilový žebřík, automobilový jeřáb, CAS v různém provedení, kombinovaný hasící automobil a rychlý zásahový automobil

· příslušníci budou mít k dispozici učebnu a jídelnu, 3 kanceláře a 2 šatny

· v budově se nachází 7 pohotovostních místností s celkem třiceti lůžky

Pohled do budoucnosti... 
Na tuto etapu by měla do budoucna navazovat II. etapa,  ve které bude probíhat rekonstrukce protějších (pomocných a kontejnerových) garáží, rekonstrukce posilovny, skladovacích prostor, rekonstrukce prostor pro odborné služby jednotek a také vybudování spojovacího krčku mezi oběma budovami. 
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